
Pompe immergée série A4-4 - Motorisation Tracer

Pompes immergées série A4-4 Diamètre de la pompe : 96 mm Motorisation : Tracer Pression : 4,6 à 16,0 bar
Débit nominal : 6000 litres/h Nombre de modèles : 6 Disponible en monophasé Disponible en triphasé

Marque : Tracer

Prix : 299.00 €

Options disponibles :
Modèle : A4-4/06 - (Z08-A) - 4,6 bar - 370 watts, A4-4/08 - (Z08-B) - 6,1 bar - 550 watts (+ 62.50 €), A4-
4/10 - (Z08-C) - 7,6 bar - 750 watts (+ 83.50 €), A4-4/14 - (Z08-D) - 10,7 bar - 1100 watts (+ 117.80 €), A4-
4/18 - (Z08-E) - 12,9 bar - 1500 watts (+ 152.30 €), A4-4/22 - (Z08-F) - 16,0 bar - 2200 watts (+ 180.00 €)
Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz - Monophasé - Avec boitier de démarrage, 400 V - 50 Hz - Triphasé
(+ 10.00 €), 400 V - 50 Hz - Triphasé - Avec coffret + disjoncteur moteur triphasé (+ 40.00 €)
Type du moteur de pompe : Moteur Tracer avec cable standard longueur 30 mètres - Garantie : 2 ans
Connecteur livré avec la pompe : Pompe livrée sans connecteur pour tuyau, Tube PE diamètre 25 mm (+
8.00 €), Tube PE diamètre 32 mm (+ 8.00 €), Tube PE diamètre 40 mm (+ 8.00 €), Tube PE diamètre 50 mm
(+ 8.00 €), Tube souple diamètre 20/22 mm (+ 8.00 €), Tube souple diamètre 25/27 mm (+ 8.00 €), Tube
souple diamètre 30/32 mm (+ 8.00 €)
Filin de suspension inox : Pompe livrée sans filin de suspension, Filin inox lg 5 mètres + 4 serre-cable inox
(+ 14.10 €), Filin inox lg 10 mètres + 4 serre-cable inox (+ 20.60 €), Filin inox lg 15 mètres + 4 serre-cable
inox (+ 27.10 €), Filin inox lg 20 mètres + 4 serre-cable inox (+ 33.60 €), Filin inox lg 25 mètres + 4 serre-
cable inox (+ 40.10 €), Filin inox lg 30 mètres + 4 serre-cable inox (+ 46.60 €), Filin inox lg 35 mètres + 4
serre-cable inox (+ 53.10 €), Filin inox lg 40 mètres + 4 serre-cable inox (+ 59.60 €), Filin inox lg 45 mètres
+ 4 serre-cable inox (+ 66.10 €), Filin inox lg 50 mètres + 4 serre-cable inox (+ 72.60 €), Filin inox lg 55
mètres + 4 serre-cable inox (+ 79.10 €), Filin inox lg 60 mètres + 4 serre-cable inox (+ 85.60 €), Filin inox lg
65 mètres + 4 serre-cable inox (+ 92.10 €), Filin inox lg 70 mètres + 4 serre-cable inox (+ 98.60 €), Filin inox
lg 75 mètres + 4 serre-cable inox (+ 105.10 €), Filin inox lg 80 mètres + 4 serre-cable inox (+ 111.60 €), Filin
inox lg 85 mètres + 4 serre-cable inox (+ 118.10 €), Filin inox lg 90 mètres + 4 serre-cable inox (+ 124.60 €),
Filin inox lg 95 mètres + 4 serre-cable inox (+ 131.10 €), Filin inox lg 100 mètres + 4 serre-cable inox (+
137.60 €), Filin inox lg 105 mètres + 4 serre-cable inox (+ 144.10 €), Filin inox lg 110 mètres + 4 serre-cable
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inox (+ 150.60 €), Filin inox lg 115 mètres + 4 serre-cable inox (+ 157.10 €), Filin inox lg 120 mètres + 4
serre-cable inox (+ 163.60 €), Filin inox lg 125 mètres + 4 serre-cable inox (+ 170.10 €), Filin inox lg 130
mètres + 4 serre-cable inox (+ 176.60 €), Filin inox lg 135 mètres + 4 serre-cable inox (+ 183.10 €), Filin
inox lg 140 mètres + 4 serre-cable inox (+ 189.60 €), Filin inox lg 145 mètres + 4 serre-cable inox (+ 196.10
€), Filin inox lg 150 mètres + 4 serre-cable inox (+ 202.60 €)

Critères associés :
Une pompe immergée : de 4'' (96 mm) pour un forage supérieur à 105 mm de diamètre
Débit de la pompe : de 3000 à 6000 litres/heure, de 6000 à 11000 litres/heure

Descriptif :

Domaines d'utilisation

- Pompe à eau immergée destinée à l'alimentation en eau à partir d'un puits, d'un forage, d'une citerne.
- Domaines d’utilisation : particulier, agriculture, industrie.
- Matériel destiné à une utilisation courante (arrosage, alimentation en eau d'une habitation...).
- Pompage d'eau propre (supporte jusqu'à 150 grammes de résidus solides par mètre cube d'eau pompée).

 

Caractéristiques

- Partie hydraulique : composée de turbines et de diffuseurs en matériaux synthétiques. Accouplement au
standard NEMA.
- Type du moteur de pompe : moteur Tracer à bain d'huile, au standard NEMA.
- Profondeur maximale d'immersion du moteur de pompe sous le niveau d'eau : 80 mètres.
- Indice de protection du moteur : IP68.
- Diamètre du corps de pompe : 4 pouces (soit 96 millimètres).
- Acier composant la carcasse de la partie hydraulique et du moteur de pompe : inox AISI 304.
- Sortie de pompe : taraudage 1'' 1/2 (soit 40/49 millimètres).
- Débit nominal de cette série : 6000 litres par heure.

 

Les pompes et options livrables pour cette série de pompe à eau immergée

 

- Partie hydraulique série A4-4 (à sélectionner dans le menu déroulant "Modèle" ci-dessus).
- Moteur immergé monophasé 230 V (livré avec son boitier de démarrage).

ou

- Moteur triphasé 400 V (livré avec ou sans disjoncteur pour moteur triphasé, à sélectionner dans le menu
déroulant "Tension d’alimentation" ci-dessus).
- Longueur de cable monté d'une seule pièce sur le moteur de pompe (à sélectionner dans le menu déroulant
"Type du moteur de pompe" ci-dessus).
- Connecteur pour raccordement du tuyau de refoulement (à sélectionner dans le menu déroulant "Connecteur



livré avec la pompe" ci-dessus).
- Filin en inox AISI 316 de 3 millimètres de diamètre et 4 serre cable inox, destiné à suspendre la pompe (à
sélectionner dans le menu déroulant "Filin de suspension inox" ci-dessus).

Les différents modèles

Les modèles disponibles

 

 



Documents relatifs aux pompes Tracer série A4-4

Vues de détail et caractéristiques des parties hydrauliques série A4
Vues de détail et caractéristiques des motorisations Tracer
Comment choisir une pompe immergée ? Comment lire un tableau
de charge ? Schémas d'installation d'une pompe immergée Ce
produit correspond t'il à mon besoin ? Je souhaite un devis
Questions fréquentes (F.A.Q)

 

 

https://www.pompes-negimex.com/vue-detail-caracteristiques-pompe-immergee-avec-partie-hydraulique-standard-pxl-19_40.html
https://www.pompes-negimex.com/vue-detail-caracteristiques-moteur-immerge-tracer-quatre-pouces-pxl-19_49.html
https://www.pompes-negimex.com/comment-choisir-une-pompe-immergee-pour-puits-citerne-forage-pxl-19_29.html
https://www.pompes-negimex.com/comment-lire-un-tableau-de-charge-de-pompe-immergee-pxl-19_30.html
https://www.pompes-negimex.com/comment-lire-un-tableau-de-charge-de-pompe-immergee-pxl-19_30.html
https://www.pompes-negimex.com/schemas-croquis-plan-installation-pompe-immergee-puits-citerne-forage-pxl-19_32.html
https://www.pompes-negimex.com/formulaires-demande-devis-prix-offre-detaille-pxl-14.html
https://www.pompes-negimex.com/formulaires-demande-devis-prix-offre-detaille-pxl-14.html
https://www.pompes-negimex.com/foire-aux-questions-faq-pxl-66.html


 

 

 

 

Résumé
Pompe à eau immergée électrique de 4 pouces série A4-4 avec moteur Tracer

 

- Pompe immergée destinée au pompage d’eau depuis un puits, un forage, une cuve ou une citerne. - Pompe à
eau immergée électrique munie d’un moteur Tracer, destiné à une utilisation courante. - Matériel destiné au
pompage d’eau propre (150 grammes de résidus solides maxi par mètre cube d’eau pompé). - Débit nominal
de cette série : 6000 litres par heure (soit 6 mètres cube). - Diamètre du corps de pompe : 4 pouces (96
millimètres, soit 9,6 centimètres). - Diamètre intérieur minimal du tubage recommandé (si la pompe est
installée dans un forage tubé) : 105 millimètres.  - Cette série est composée de 6 modèles différents,
fournissant une pression comprise entre 4,60 et 16,00 bar. - Ces pompes à eau sont livrables en monophasé
(230 V) ou triphasé (400 V). - Turbines et diffuseurs en matériaux synthétiques.   Restrictions d'utilisation
de cette série de pompe immergée   - Ce matériel n'est pas destiné à une utilisation intensive ou soutenue
(chauffage, pompe à chaleur, irrigation agricole, mise à niveau d'étang...).     Le saviez-vous ?

 
Entreprise présente sur le marché depuis une dizaine années et référent en matière de pompes immergées,
notre société est experte dans  la distribution de matériel de pompage destiné à équiper les puits, les forages,
les cuves ou les citernes,… Notre siège se situe en France, et plus précisément en Alsace, à une soixantaine
de kilomètres de Strasbourg.   Nos premiers pas dans la commercialisation en ligne de pompes immergées et
d’accessoires pour pompes remontent à 2006. Depuis, notre société a connu un fort développement et a
même créé une plateforme logistique à Frankfurt (Allemagne), afin de pouvoir répondre plus efficacement
aux demandes de nos nombreux clients. Nous proposons actuellement un très large choix de pompes
immergées, ainsi que des milliers d’accessoires, indispensables à l’équipement de forages, de citernes ou de
puits.   Nous distribuons nos produits exclusivement via internet et les livrons dans une vingtaine de pays
européens. Grâce à une solide expérience sur ce marché, nous exportons également vers une dizaine de pays
africains. Et parce que nous pensons qu’il est important d’avoir un rapport équilibré entre qualité et prix,
nous veillons à vous proposer la meilleure solution en fonction de votre projet. C’est pour cette raison que
nous proposons à notre clientèle une gamme complète allant des pompes les plus basiques aux pompes
immergées innovantes, fabriquées à partir des dernières technologies.   Une pompe immergée est un
dispositif utilisé pour puiser de l’eau en profondeur. L’utilisation de ce type de matériel génère de nombreux
avantages, et en particulier, la possibilité d’approvisionner facilement une maison en eau et ce, à un coût très
minime. Le coût d’une installation dépendra des différentes contraintes (présence de courant, type de tension,
métrés à parcourir…) ainsi que des caractéristiques du puits ou du forage à équiper (profondeur, hauteur de la
colonne d’eau…). Nous proposons plusieurs prestations, liées à nos produits, qui permettent de ne pas se
tromper lors de son achat : documents d’aide téléchargeables, étude de projet, vidéos YouTube, fiches
techniques détaillées, etc...   Nos pompes peuvent être utilisées pour divers usages : l’alimentation en eau
d’un foyer ou d’une habitation, l’arrosage ou l’irrigation d’un jardin... Elles sont aussi idéales pour les
collectivités ou les sociétés qui ont besoin d’utiliser une quantité très importante d’eau (arrosage de terrain de
foot, terrain de golf…). Nos pompes immergées peuvent également être utilisées dans le domaine agricole,
pour l’abreuvage du bétail ou l’irrigation de champs ou de plantations. Quel que soit le domaine d’utilisation,
vous trouverez auprès de notre société un partenaire fiable et solide qui vous accompagnera dans le choix du
matériel nécessaire à votre projet.   Pour trouver une réponse efficace en fonction de votre besoin, visitez



notre site www.pompes-negimex.com. Vous trouverez à coup sûr une solution avec les pompes immergées
série ECO, les pompes immergées de 3 et 4 pouces ou encore les pompes munies de flotteur, destinées à
l’équipement de puits de grand diamètre, de cours d’eau ou de citernes. La gamme « standard » des produits
que nous stockons permet d’équiper des puits ou forages faisant jusqu’à 150 mètres de profondeur.

Lien vers la fiche du produit
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