
Pompe immergée série B4-3 - Motorisation Tracer

Pompes immergées série B4-3 Diamètre de la pompe : 96 mm Motorisation : Tracer Hydraulique tout inox
Pression : 5,5 à 15,2 bar Débit nominal : 4200 litres/h Nombre de modèles : 6 Disponible en monophasé
Disponible en triphasé

Marque : Tracer

Prix : 391.60 €

Options disponibles :
Modèle : B4-3/09 - (Z40-B) - 5,5 bar - 550 watts, B4-3/12 - (Z40-C) - 7,3 bar - 750 watts (+ 36.70 €), B4-
3/15 - (Z40-D) - 9,1 bar - 1100 watts (+ 91.20 €), B4-3/18 - (Z40-E) - 10,9 bar - 1100 watts (+ 121.00 €), B4-
3/22 - (Z40-F) - 13,4 bar - 1500 watts (+ 160.90 €), B4-3/25 - (Z40-G) - 15,2 bar - 1500 watts (+ 185.90 €)
Tension d'alimentation : 230 V - 50 Hz - Monophasé - Avec boitier de démarrage, 400 V - 50 Hz - Triphasé
(+ 10.00 €), 400 V - 50 Hz - Triphasé - Avec coffret + disjoncteur moteur triphasé (+ 40.00 €)
Type du moteur de pompe : Moteur Tracer avec cable standard longueur 30 mètres - Garantie : 2 ans
Connecteur livré avec la pompe : Pompe livrée sans connecteur pour tuyau, Tube PE diamètre 25 mm (+
8.00 €), Tube PE diamètre 32 mm (+ 8.00 €), Tube PE diamètre 40 mm (+ 8.00 €), Tube PE diamètre 50 mm
(+ 8.00 €), Tube souple diamètre 20/22 mm (+ 8.00 €), Tube souple diamètre 25/27 mm (+ 8.00 €), Tube
souple diamètre 30/32 mm (+ 8.00 €)
Filin de suspension inox : Pompe livrée sans filin de suspension, Filin inox lg 5 mètres + 4 serre-cable inox
(+ 14.10 €), Filin inox lg 10 mètres + 4 serre-cable inox (+ 20.60 €), Filin inox lg 15 mètres + 4 serre-cable
inox (+ 27.10 €), Filin inox lg 20 mètres + 4 serre-cable inox (+ 33.60 €), Filin inox lg 25 mètres + 4 serre-
cable inox (+ 40.10 €), Filin inox lg 30 mètres + 4 serre-cable inox (+ 46.60 €), Filin inox lg 35 mètres + 4
serre-cable inox (+ 53.10 €), Filin inox lg 40 mètres + 4 serre-cable inox (+ 59.60 €), Filin inox lg 45 mètres
+ 4 serre-cable inox (+ 66.10 €), Filin inox lg 50 mètres + 4 serre-cable inox (+ 72.60 €), Filin inox lg 55
mètres + 4 serre-cable inox (+ 79.10 €), Filin inox lg 60 mètres + 4 serre-cable inox (+ 85.60 €), Filin inox lg
65 mètres + 4 serre-cable inox (+ 92.10 €), Filin inox lg 70 mètres + 4 serre-cable inox (+ 98.60 €), Filin inox
lg 75 mètres + 4 serre-cable inox (+ 105.10 €), Filin inox lg 80 mètres + 4 serre-cable inox (+ 111.60 €), Filin
inox lg 85 mètres + 4 serre-cable inox (+ 118.10 €), Filin inox lg 90 mètres + 4 serre-cable inox (+ 124.60 €),
Filin inox lg 95 mètres + 4 serre-cable inox (+ 131.10 €), Filin inox lg 100 mètres + 4 serre-cable inox (+
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137.60 €), Filin inox lg 105 mètres + 4 serre-cable inox (+ 144.10 €), Filin inox lg 110 mètres + 4 serre-cable
inox (+ 150.60 €), Filin inox lg 115 mètres + 4 serre-cable inox (+ 157.10 €), Filin inox lg 120 mètres + 4
serre-cable inox (+ 163.60 €), Filin inox lg 125 mètres + 4 serre-cable inox (+ 170.10 €), Filin inox lg 130
mètres + 4 serre-cable inox (+ 176.60 €), Filin inox lg 135 mètres + 4 serre-cable inox (+ 183.10 €), Filin
inox lg 140 mètres + 4 serre-cable inox (+ 189.60 €), Filin inox lg 145 mètres + 4 serre-cable inox (+ 196.10
€), Filin inox lg 150 mètres + 4 serre-cable inox (+ 202.60 €)

Critères associés :
Une pompe immergée : de 4'' (96 mm) pour un forage supérieur à 105 mm de diamètre
Débit de la pompe : de 3000 à 6000 litres/heure

Descriptif :

Domaines d'utilisation

- Pompe à eau immergée destinée à l'alimentation en eau à partir d'un puits, d'un forage, d'une citerne.
- Domaines d’utilisation : particulier, agriculture, industrie.
- Matériel destiné à une utilisation courante (arrosage, alimentation en eau d'une habitation...).
- Pompage d'eau propre (supporte jusqu'à 250 grammes de résidus solides par mètre cube d'eau pompée).

 

Caractéristiques

- Partie hydraulique : composée de turbines et de diffuseurs en acier inox AISI 304. Accouplement au
standard NEMA.
- Type du moteur de pompe : moteur Tracer à bain d'huile, au standard NEMA.
- Profondeur maximale d'immersion du moteur de pompe sous le niveau d'eau : 80 mètres.
- Indice de protection du moteur : IP68.
- Diamètre du corps de pompe : 4 pouces (soit 96 millimètres).
- Acier composant la carcasse de la partie hydraulique et du moteur de pompe : inox AISI 304.
- Sortie de pompe : taraudage 1'' 1/2 (soit 40/49 millimètres).
- Débit nominal de cette série : 4200 litres par heure.

 

Les pompes et options livrables pour cette série de pompe à eau immergée

 

- Partie hydraulique série B4-3 (à sélectionner dans le menu déroulant "Modèle" ci-dessus).
- Moteur immergé monophasé 230 V (livré avec son boitier de démarrage).

ou

- Moteur triphasé 400 V (livré avec ou sans disjoncteur pour moteur triphasé, à sélectionner dans le menu
déroulant "Tension d’alimentation" ci-dessus).
- Longueur de cable monté d'une seule pièce sur le moteur de pompe (à sélectionner dans le menu déroulant
"Type du moteur de pompe" ci-dessus).



- Connecteur pour raccordement du tuyau de refoulement (à sélectionner dans le menu déroulant "Connecteur
livré avec la pompe" ci-dessus).
- Filin en inox AISI 316 de 3 millimètres de diamètre et 4 serre cable inox, destiné à suspendre la pompe (à
sélectionner dans le menu déroulant "Filin de suspension inox" ci-dessus).

Les différents modèles

Les modèles disponibles

 

 



Documents relatifs aux pompes Tracer série B4-3

Vues de détail et caractéristiques des parties hydrauliques série B4
Vues de détail et caractéristiques des motorisations Tracer
Comment choisir une pompe immergée ? Comment lire un tableau
de charge ? Schémas d'installation d'une pompe immergée Ce
produit correspond t'il à mon besoin ? Je souhaite un devis
Questions fréquentes (F.A.Q)

 

 

https://www.pompes-negimex.com/vue-detail-caracteristiques-pompe-immergee-avec-partie-hydraulique-tout-inox-pxl-19_41.html
https://www.pompes-negimex.com/vue-detail-caracteristiques-moteur-immerge-tracer-quatre-pouces-pxl-19_49.html
https://www.pompes-negimex.com/comment-choisir-une-pompe-immergee-pour-puits-citerne-forage-pxl-19_29.html
https://www.pompes-negimex.com/comment-lire-un-tableau-de-charge-de-pompe-immergee-pxl-19_30.html
https://www.pompes-negimex.com/comment-lire-un-tableau-de-charge-de-pompe-immergee-pxl-19_30.html
https://www.pompes-negimex.com/schemas-croquis-plan-installation-pompe-immergee-puits-citerne-forage-pxl-19_32.html
https://www.pompes-negimex.com/formulaires-demande-devis-prix-offre-detaille-pxl-14.html
https://www.pompes-negimex.com/formulaires-demande-devis-prix-offre-detaille-pxl-14.html
https://www.pompes-negimex.com/foire-aux-questions-faq-pxl-66.html


 

 

 

 

Résumé
Pompe à eau immergée électrique de 4 pouces série B4-3 avec moteur Tracer

 

- Pompe immergée destinée au pompage d’eau depuis un puits, un forage, une cuve ou une citerne. - Pompe à
eau immergée électrique munie d’un moteur Tracer, destiné à une utilisation courante. - Matériel destiné au
pompage d’eau propre ou légèrement chargée (250 grammes de résidus solides maxi par mètre cube d’eau
pompé). - Débit nominal de cette série : 4200 litres par heure (soit 4,2 mètres cube). - Diamètre du corps de
pompe : 4 pouces (96 millimètres, soit 9,6 centimètres). - Diamètre intérieur minimal du tubage recommandé
(si la pompe est installée dans un forage tubé) : 105 millimètres.  - Cette série est composée de 6 modèles
différents, fournissant une pression comprise entre 5,50 et 15,20 bar. - Ces pompes à eau sont livrables en
monophasé (230 V) ou triphasé (400 V). - Turbines et diffuseurs en acier inoxydable.   Restrictions
d'utilisation de cette série de pompe immergée   - Ce matériel n'est pas destiné à une utilisation intensive
ou soutenue (chauffage, pompe à chaleur, irrigation agricole, mise à niveau d'étang...).     Le saviez-vous ?

 
Dès que l’on évoque l’utilisation de l’eau, aussi bien pour un particulier que pour une entreprise, c’est
souvent le coût de celle-ci qui crée le plus de débat. Il y a lieu d’en parler car le prix de l’eau, en plus d’être
extrêmement variable d’une commune ou d’une ville à l’autre, ne cesse d’augmenter. Et bien qu’elle soit
aussi chère, l’eau est incontournable.   Et si on se focalise un peu sur l’avenir, l’inquiétude se concentre sur le
manque de ressources à venir. Le CAS (Centre d’Analyse Stratégique) avance que d’ici quelques années,
plusieurs régions de l’Hexagone s’exposent au manque d’eau. Bien que, n’étant pas alarmiste, le CAS tire
déjà la sonnette d’alarme face aux déséquilibres qui existent dans les régions à risques. Pour le Centre
d’Analyse Stratégique, le temps est venu d’appréhender au mieux la situation car de nombreuses régions
souffrent déjà du manque d’eau au moment de certains pics d’utilisation intensive (culture, irrigation,
élevage, etc.).   Spécialiste dans la distribution de matériel d’équipement de puits, Negimex propose une
gamme complète de pompes immergées. Notre société commercialise plusieurs centaines de modèles
différents de pompes immergées ainsi que plusieurs milliers références d’accessoires pour celles-ci. Notre
préoccupation pour satisfaire tous nos clients se voit à travers la qualité des pompes immergées que nous
distribuons : la fiabilité est au rendez-vous avec nos pompes, qu’il s’agisse de nos pompes pour des besoins
basiques ou de nos pompes complexes pour des conditions d’utilisations particulières.   Notre société est en
mesure de traiter tous besoin en matière de pompes immergées et d’accessoires pour pompes. Dotés de
plusieurs années d’expériences, nous travaillons avec divers types de clients (particuliers, professionnels,
entreprises). Et parce que nous nous plaçons comme un réel allié de nos clients, nous préférons privilégier le
juste rapport entre qualité et prix. Pour les professionnels comme les foreurs, chauffagistes, paysagistes, qui
sont amenés à acheter/installer régulièrement du matériel de pompage, il suffit d’ouvrir un compte
professionnel pour profiter d’une tarification encore plus avantageuse. Le passage en compte professionnel
du concerné se fera après vérification et validation des documents qu’il devra envoyer auprès de notre
société. Le contrôle se fait sous un délai de 48 heures ouvrable et après cette opération, le client bénéficiera
d’une tarification spécifique pour chaque commande.   Il est toujours utile enfin de rappeler que l’utilisation
d’une pompe immergée génère plusieurs avantages. Les particuliers peuvent ainsi profiter de ce dispositif
pour l’approvisionnement en eau de leur foyer. L’irrigation et l’abreuvage du bétail figurent aussi parmi les
applications importantes d’une pompe immergée. Pour les entreprises, installer une pompe immergée revient



surtout à atténuer les dépenses en eau. D’une manière générale, lorsque l’utilisateur désire ramener de l’eau
depuis un puits ou un forage avec plus de 8 mètres de profondeur, l’utilisation d’une pompe immergée est
indispensable. Pour toute demande d’information ou d’avis sur un projet, n’hésitez surtout  pas à faire appel à
nos services, par téléphone ou par mail. Nous serons en mesure de vous préconiser les produits les plus
adéquats à votre installation.

Lien vers la fiche du produit
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